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前 言

为更好地贯彻落实《海南省绿色建筑发展条例》《关于进一步推

进我省装配式建筑高质量绿色发展的若干意见》（琼府办〔2022〕24

号）等法规文件，进一步规范装配式建筑设计、生产和施工工作，提

高行业水平，按照《海南省装配式建筑（绿色建筑）发展提升三年行

动方案（2023-2025 年）》工作部署，针对各单位在装配式建筑实施

过程中遇到的问题，海南省住房和城乡建设厅组织行业专家成立编制

组，向社会公开征集装配式建筑问题和意见建议，在充分征求意见、

反复修改论证的基础上形成了《海南省装配式建筑常见问题解答》（以

下简称《解答》）。

本《解答》对装配式建筑设计、生产和施工过程中存在的常见问

题进行了解答，对《海南省装配式建筑装配率计算规则（2021 年修

订版）》部分条款的理解认识和执行尺度进行了统一，当相应的工程

建设标准内容调整或者修订，造成《解答》中部分内容与其产生冲突

时，以时间顺序最新的版本为准。

本《解答》分为 5 章，包括：一般规定、竖向构件、水平构件、

围护墙和内隔墙、装修和设备管线。

本《解答》由海南省住房和城乡建设厅负责管理，由编制组负责

具体技术内容解释，在执行过程中，请各单位结合工程实践，认真总

结经验，并将意见和建议反馈至海南省住房和城乡建设厅勘察设计与

科技处（地址：海南省海口市美兰区海府路59号204室，邮编：570203，

电子邮箱：kcsjykjc_szjt@hainan.gov.cn,办公电话 0898-65352835）。
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第一章 一般规定

1.1 仓储用地的项目是否按照《海南省装配式建筑装配率计算规则

（2021 年修订版）》执行？

答：仓储用地是《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类

指南》中规定的用地用海分类之一，此类项目应按照《海南省装配式

建筑装配率计算规则（2021 年修订版）》执行。

1.2 预制构件详图是否需要进行施工图审查？

答：预制构件详图属于施工详图，不需要图审机构进行审查。另

经第三方机构编制的详图需要施工图设计单位的会签确认。

1.3 关于《海南省装配式建筑装配率计算规则（2021 年修订版）》文

中“对于层数为三层及以下，且地上建筑面积不超过 500 ㎡的单栋建

筑，可形成建筑组团共同作为计算单元”如何理解？

答：单体地上建筑面积不超过 500 ㎡的，层数为三层及以下的多

栋建筑，可分别作为单体独立计算，也可合并为一个整体计算。

1.4 《关于进一步稳步推进装配式建筑有关事项的通知》（琼建科函

〔2021〕155 号）文中“（二）项目配套设施单体”是否包括工业建

筑项目中的宿舍楼、办公楼、研发楼？“建筑面积不大于 2000 平方

米，且其总面积不大于项目总建筑面积 10%”如何理解？

答：工业建筑项目中的宿舍楼、办公楼、研发楼可作为配套设施

考虑。拟不采用装配式方式建造的项目配套设施单体建筑面积不大于
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2000 平方米，且这些单体合计的总建筑面积不大于项目总建筑面积

10%时，可不按装配式方式建造。

1.5 《海南省装配式建筑（绿色建筑）发展提升三年行动方案

（2023-2025 年）》（琼建科〔2023〕240 号）文中“到 2025 年 12

月 31 日止，单体建筑面积 3 万平方米（含）以下的新建工业建筑项

目可不采用装配式方式建造”是否包括工业建筑项目中的配套设施单

体？2026 年 1 月 1 日之后，对于新建工业建筑项目是否采用装配式

建造，如何要求？

答：工业建筑项目中的配套设施单体不属于文中所指的新建工业

建筑项目，配套设施单体是否采用装配式方式建造，应依据《关于进

一步稳步推进装配式建筑有关事项的通知》（琼建科函〔2021〕155

号）中“二、关于实施范围”中负面清单第（二）条执行。如无新的

装配式相关政策出台，2026 年 1 月 1 日起，新建工业建筑项目采用

装配式建造的实施范围仍按 155 号文中“二、关于实施范围”中负面

清单第（三）条执行。

1.6 《海南省装配式建筑装配率计算规则（2021 年修订版）》中装配

式建筑装配率计算范围是否包括地下室结构顶板？

答：装配率从地下室结构顶板标高以上开始计算，地下室结构顶

板不纳入装配率计算范围。



3

第二章 竖向构件

2.1 成型钢筋笼+定型模板现浇混凝土柱是否可以认定为装配式竖向构

件？

答：根据《海南省装配式建筑装配率计算规则（2021 年修订版）》，

成型钢筋笼+定型模板现浇混凝土柱不可认定为装配式竖向构件。

2.2 《海南省装配式建筑装配率计算规则（2021 年修订版）》规定预制

竖向构件应用比例不小于 20%。如按照现行国家和行业标准的相关规定，

对现浇剪力墙的内力乘以不小于 1.1 的放大系数，将会造成现浇剪力墙的

内力过大。建议针对不同的现浇剪力墙应用比例，适当降低现浇构件的

内力放大系数或不放大。

答：应按照现行国家和行业标准执行。

2.3 《海南省装配式建筑装配率计算规则（2021 年修订版）》中，第四

条-（一）主体结构-1 竖向构件的计算说明中，预制剪力墙板之间的后浇

段的尺寸满足要求时，该部分现浇混凝土可计入 V1a中，这个尺寸是否包

括端头现浇暗柱段？

答：根据《海南省装配式建筑装配率计算规则（2021 年修订版）》，

该部分尺寸包括端头现浇暗柱段。

2.4 竖向构件采用受力钢筋与免拆模板形成一体的中空预制构件（含双面

叠合墙、模壳构件、集成钢筋双面免模墙、灌芯剪力墙等）时，预制构

件体积如何计算？
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答：中空预制构件的预制体积包含预制构件体积和后灌混凝土体积，

用于整体连接的现浇段墙体可计入预制构件体积。中空预制构件的预制构

件体积计算方式与《海南省装配式建筑装配率计算规则（2021 年修订版）》

中预制剪力墙板、预制柱的计算方式一致。若免拆模板不参与结构构件受

力，则模板体积不计入预制体积。

2.5 装配式模壳剪力墙、装配式双面叠合墙、IRF 体系等装配式结构体系，

在海南采用时应执行哪些标准？

答：在海南采用的装配式结构体系除应执行国家、行业和海南省地方

标准外，还可合理选用相关团体标准。

2.6 地下室的竖向构件采用装配式构件时，该部分体积是否可以计入地上

主体结构的装配式竖向构件体积？

答：根据《海南省装配式建筑装配率计算规则（2021 年修订版）》，

地下室的竖向构件体积可计入地上主体结构的装配式竖向构件体积V1a,竖

向构件总体积V保持不变，但不能超过地上主体结构竖向构件体积的30%。

2.7 剪力墙设计厚度为 200mm 时，当采用模壳墙体系实际厚度为 240mm，

需与建筑墙体抹平处理，有何建议解决该问题？

答：在设计阶段应综合考虑该问题，可通过调整内隔墙厚度、剪力墙

厚度等措施解决。

2.8 预制双面叠合剪力墙预制厚度为 50mm（一面），当与现浇墙体连接

时，预制部分钢筋没有伸入现浇墙体，钢筋如何连接？
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答：可按预制双面叠合剪力墙相关标准执行。

2.9 《混凝土异形柱结构技术规程》（JGJ 149-2017）第 3.1.4-4 条规定：

“异形柱结构的柱、梁、楼梯、剪力墙均应采用现浇结构”，哪些装配

式结构体系可以用于混凝土异形柱结构？

答：异形柱结构可采用模壳柱体系，随着装配式建筑的发展也可采用

其他成熟的装配式结构体系。

2.10 高烈度地震区结构超限项目，竖向构件是否可以不采用装配式方式

建造？

答：对于高烈度地震区结构超限项目，《海南省装配式建筑装配率计

算规则（2021 年修订版）》同样适用，但应合理选用装配式结构体系。

2.11 空腔类预制竖向构件在工地浇筑混凝土时，是否可以在构件外设加

强措施以防止爆模、涨模发生？

答：在构件外设加强措施不属于装配式建造方式。叠合墙柱、模壳墙

柱等空腔类预制竖向构件自身应满足不涨模的要求。在现场浇筑混凝土时

除可采用斜杆等固定装置外，不应采用其他加强措施(背楞、套箍等)对上

述构件进行加固。

2.12 《海南省装配式建筑装配率计算规则（2021 年修订版）》中，是否

允许外墙和边缘构件采用预制竖向构件？
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答：《海南省装配式建筑装配率计算规则（2021 年修订版）》没有

限制预制外墙和预制边缘构件的使用，但是应综合考虑可能存在的外墙渗

漏、外墙肢及边缘构件受力大等问题。
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第三章 水平构件

3.1 叠合板的现浇层厚度最小为 60mm，导致管线交叉的区域难以满足管

线预埋要求，施工中桁架钢筋被破坏，且面层无法覆盖管线，如何解决

该问题？

答：当所述区域必须采用叠合楼板时，在满足叠合板现浇层厚度最小

为 60mm 的情况下，设计单位可根据管线预埋要求调整现浇层厚度和钢筋

桁架高度。

3.2 《海南省装配式建筑装配率计算规则（2021 年修订版）》中，水平

构件应用比例计算时，不出筋密拼缝叠合板如何定义？同时采用不出筋

密拼缝叠合板和后浇带接缝的叠合板时如何计算应用比例？

答：不出筋密拼缝叠合板是指周边均不出筋且拼缝宽度不大于 50mm

的叠合板。同一楼层同时采用不出筋密拼缝叠合板和后浇带接缝的叠合板

时，按后浇带接缝的叠合板计算。

3.3 异形楼板是否可以采用叠合楼板？

答：异形楼板可以采用叠合楼板。对于弧形楼板，建议分割成多边形

之后再做叠合楼板。

3.4 为了减少屋面楼板开裂、渗漏隐患，屋面叠合板现浇层混凝土的厚度

有何规定？

答：当所述区域必须采用叠合楼板时，在设计阶段可根据实际情况加

大现浇层厚度。
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3.5 为了降低后期渗漏风险，厨房、卫生间、阳台等区域是否可不采用叠

合板？

答：当所述区域必须采用叠合楼板时，可适当增加现浇层厚度。

3.6 部分建筑预制楼梯重量过重（超过 5t），计算水平构件应用比例时，

楼梯水平投影范围可否按开洞处理，不计入水平投影面积？

答：根据《海南省装配式建筑装配率计算规则（2021 年修订版）》，

楼梯属于水平构件，其面积应计入总水平投影面积。

3.7 预制楼梯能否清水交付（不做装饰层）？

答：是否做装饰层，应根据项目装修设计要求决定。

3.8 金属楼承板是否可认定为预制水平构件？

答：当水平构件中采用的金属楼承板均为钢梁支承时可认定为预制水

平构件，其水平投影面积部分可计入水平构件应用面积 A1c。

3.9 《海南省装配式建筑装配率计算规则（2021 年修订版）》中，同时

采用钢筋桁架楼承板（免拆或可拆底模）和叠合楼板时如何计算水平构

件应用比例？

答：当水平构件中混用钢筋桁架楼承板（免拆或可拆底模）和叠合楼

板，总应用比例≥90%时，得分 10 分。同时，施工现场应满足《海南省

装配式建筑装配率计算规则（2021 年修订版）》中 2.2 的要求。
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第四章 围护墙和内隔墙

4.1 《海南省装配式内装修技术标准》第 3.3.2 规定，当采用内保温时，

宜采用集成化保温系统。当集成化保温系统采用不燃材料做防护层时，

可否认定该保温系统满足 A 级不燃要求？

答：保温系统厂家应提供达到 A 级不燃要求的证明，才能认定满足 A

级不燃要求。

4.2 设计中同一道墙体中设有剪力墙、轻质隔墙时，根据装配式建造要求，

内隔墙需免抹灰，如何保证墙体完成面的平整度？

答：在设计阶段应综合考虑该问题，可通过调整内隔墙厚度、剪力墙

厚度等措施解决。

4.3 预制内隔墙墙面装修时，基层应如何处理？

答：预制内隔墙的基层满足免抹灰的要求即可。

4.4 集成卫生间或集成厨房外墙采用内保温系统时，保温砂浆做法是否属

于干式工法？

答：保温砂浆做法不属于干式工法。为满足干式工法要求，可采用内

干挂保温形式或干式保温材料。

4.5 当建筑内部未设内隔墙，围护墙和内隔墙评价项如何计算？

答：可作为缺失项（10 分）计算，对围护墙和内隔墙评价项不做最

低分值要求。
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4.6 建筑轻质条板隔墙安装是否需要在装配式设计阶段进行防开裂专项

技术措施说明？

答：建筑轻质条板隔墙安装及构造做法需要在装配式设计阶段进行防

开裂专项技术措施说明，且应满足现行国家和行业标准。同时，根据《海

南省装配式建筑实施主要环节管理规定》第十四条要求，建设单位应组织

设计、生产、施工等单位根据施工图设计文件和施工详图编制装配式建筑

专项施工方案，其中应包含墙板防开裂质量控制措施。当发现有开裂现象，

应采取有效措施进行修复。
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第五章 装修和设备管线

5.1 《海南省装配式建筑装配率计算规则（2021 年修订版）》中，如何

理解“装修和设备管线评价项中至少有一项必须采用装配式装修方式”？

答：该条文指干式工法楼地面、集成厨房和集成卫生间三个评价项中，

至少有一项须采用装配式装修方式。对于非住宅类建筑，集成厨房可作为

缺失项处理，干式工法楼地面和集成卫生间两个评价项中，至少有一项须

采用装配式装修方式。当建筑未设厨房和卫生间时，集成厨房和集成卫生

间可作为缺失项处理，对装配式装修不作要求。

5.2 《海南省装配式建筑装配率计算规则(2021 年修订版）》中对“装修

和设备管线”评价项未设最低分值要求，在装配率满足 50%的前提下，

是否可以不做装配式装修？

答：干式工法楼地面、集成厨房和集成卫生间三个评价项中，至少有

一项须采用装配式装修方式。当建筑未设厨房和卫生间时，集成厨房和集

成卫生间可作为缺失项处理，对装配式装修不作要求。

5.3 根据《海南省装配式建筑装配率计算规则（2021 年修订版）》，公

共建筑全装修范围如何界定？

答：对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段已明确建筑功能、空间

及使用要求，其所有区域均应视为可装修区域。

对于办公、商业等建筑类型，其内部部分使用空间需根据承租方或购

买方要求进行确定时，应将建筑公共区域视为可装修区域。
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5.4 集成厨房和集成卫生间中，顶棚如何考虑？

答：顶棚可采用吊顶或其他干式做法。

5.5 当采用保温砂浆、隔音砂浆等功能性砂浆采用预拌砂浆时，是否可认

定为干式工法？

答：不可认定为干式工法。干式工法的目的在于减少现场湿作业，与

砂浆的功能、是否预拌无关。

5.6 在结构构件、非承重混凝土或轻质隔墙内部预装了设备管线的套管，

是否认定为管线分离？

答：不认定为管线分离。管线分离指管线设置在结构构件、非承重混

凝土或轻质隔墙构件外，其目的是易于更换或拆除。
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